Ardie RZ 205

Technische Daten:

Motor:

Leistung:

Hubraum:

Bohrung und Hub:

Verbrauch:

Getriebe:

Tank:

Felgen und Reifen:

Bremsen:

Elektrik:

Gewicht:

Zweitakt-Doppelportmotor

Dreikanalsystem, angeblocktes Getriebe, abnehmbarer
Leichtmetallzylinderkopf, Leichtmetallkolben, Kurbelwelle mit
Kugellagern, rollengelagerte Pleuel, Duplexkette in Olbad in
geschlossenem Kettenkasten, Gemischschmierung,
Einhebelvergaser mit Leerlaufdise

6,5 PS Bremsleistung bei 4250 Umdrehungen
192 ccm

60 mm, 68 mm

3,5 lauf 100 km

angeblocktes Dreigang-Getriebe mit Tankschaltung und
Mehrscheibenkupplung (nachstellbar)

10 | Tank mit Schnellverschluss

Tiefbettfelgen fir Stahlseil-Niederdruckreifen 3,00x19, Naben
mit nachstellbare Kugellagern

Innenbackenbremsen von Hand nachstellbar, Fulbremse auf
Hinterrad wirkend

Noris Schwungradbatterielichtzindanlage 30 Watt, 6 Volt,
grolRer Scheinwerfer, Abblendung vom Lenker aus,
Schwungraddynamo mit Kurbelwelle gekuppelt

n.b.



Male:
Ausstattung:

Farbe:
Zubehor und Extras:
Preis:

Anmerkungen:

n.b.

Prelstahlgabel, Trapezkonstruktion mit Zentralfeder, StoR3- und
Steuerungsdampfer durch Handrad einstellbar, Rohrrahmen aus
nahtlos gezogenen Stahlrohren mit verloteten Verbindungs-
stellen, verstellbarer Armaturenlenker mit Gasdrehgriff,
Gepacktrager mit 2 Werkzeugkasten (fur Soziussitz geeignet),
Gummi-Federsattel, Hinterradschutzblech aufklappbar,
Mittelstander mit dem rechten Ful} leicht zu bedienen, FulRrasten
verstellbar, Werkzeug in Segeltuchtasche

Schwarz emailliert
n.b.
n.b.

Obige Angaben und das Foto stammen aus einem Gesamt-Verkaufsprospekt von 1934/35.
Die RZ 205 wurde 1936 von der RZ 206 abgelost.
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